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DICHIARAZIONE DI CONFORMI TÀ CE PREVISTA 
DAL REGOLAMENTO (UE) N°305/2011 SECONDO 
NORMA EN 13229

Costruito in acciaio ad altissima resistenza, con camera di combustione interamente in materiale refrattario, il 
monoblocco ventilato Airplus di ClimaCaloR nasce per riscaldare gli ambienti in maniera semplice e funzionale, 
TVSHYGIRHS�YR�KVEHIZSPI�¾YWWS�HM�EVME�GEPHE�GLI�ZMIRI�MQQIWWS�RIKPM�EQFMIRXM�MR�QERMIVE�REXYVEPI�S�EXXVEZIVWS�YR�
sistema di ventilazione forzata.

  
         RECUPERO 

FISCALE %FISCALE      5

��M�HEXM�WSTVE�HIWGVMXXM�WSRS�WXEXM�SXXIRYXM�FVYGMERHS�����OK��L�HM�PIKRE�GSR�TSXIVI�GEPSVM½GS�HM�������OGEP�OK�I�YQMHMXk�HIPP´�����	�
** I volumi riscaldabili riportati in m3 sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 20 - 30 - 40 kcal/m3.
*** Le quadrature riscaldabili in m2 sono state ricavate da un appartamento cin altezza h 2,70 metri e con isolamento a norma di legge.

12 134567
potenza termica focolare 16,40 14101

potenza totale resa 14,40 12381

rendimento termico globale 87,8%

quantità di legna consigliata_Kg/h* 3,7

volume riscattabile_m3** 619/20 - 413/30 - 310/40

quadratura riscaldabile_m2** 230  -  153  -  115    uscita fumi Ø20

lunghezza minima mt. 3-4 mt. 4-6

sezione minima 25x25xØ25 20x20xØ20

 

peso_Kg 242

misura utile piano camera di combustione 74x43

presa aria esterna Ø10

AIRPLUS 80 ĦĦĦ
CLASSE AMBIENTALE

PLUS:

Chiusura ermetica dell’anta saliscendi con movimento su catena e pignone e vetro
ceramico resistente a 750 °C.

attraverso il mantello convettivo l’aria si riscalda rapidamente e acquisisce spinta, 
HSRERHS�YR�¾YWWS�TSXIRXI�I�WMPIR^MSWS�H´EVME�GEPHE�

0́IWXIXMGE�EGGEXXMZERXI�r�IZMHIR^MEXE�HEPP´ERXE�WEPMWGIRHM�GSR�YR�TVS½PS�WSXXMPI�GLI�PEWGME�WTE^MS�EH�YR´EQTME�WYTIV½GMI�
ZIXVEXE�TIV�YRE�ZMWMSRI�HIP�JYSGS�GSQTPIXE��0E�QERMKPME�HM�HIWMKR�MR�EGGMEMS�WXIIP��STXMSREP�ZIVWMSRI�FPEGO�GSQTPIXE�XEPI�
TVSKIXXS�VIWXMXYIRHS�TVEXMGMXk�EPPI�QERSZVI�HM�ETIVXYVE�I�HM�GLMYWYVE�HIPPE�TSVXE��8EPI�ETIVXYVE�TY{�EZZIRMVI�ERGLI�EH�
ERXE�TIV�PE�TYPM^ME�SVHMREVME�HIP�ZIXVS�

1ERYEPI��QERS�JVIHHE��KVMKPME�TIV�TVIWE�EVME�GSQFYWXMSRI��OMX�TMIHM�VIKSPEFMPM�I�VYSXI�

!"#$%&#'(&5894�GSR�XYFM�¾I\��JEWGIXXI�I�KVMKPME�TIWGEKKMS�EVME���/MX�9WGMXE�WYTTPIQIRXEVI��GSPPEVI��XYFS�¾I\�I�JEWGIXXE�TIV�
KIWXMVI�YPXIVMSVM�YWGMXI�HM�EVME�GEPHE���/MX�%MV&5894�GSR�ZIRXMPEXSVI�HE�����Q��L�I�XIVQSVIKSPEXSVI�*'������
/MX�%MV&5894),:;37�GSR�ZIRXMPEXSVI�HE�����Q��L�I�XIVQSVIKSPEXSVI�*'���+0%

7SRS�HMWTSRMFMPM�JVE�KPM�STXMSREP�ZEVM�QSHIPPM�HM�FSGGLIXXI�VIKSPEFMPM�I�HM�HIWMKR��TIV�GSQTPIXEVI�PI�YWGMXI�HM�EVME�GEPHE�
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&45:@)*+#(*, L’evolutissimo sistema di combustione include il nuovo registro che, tramite 3 differenti  
posizioni, riesce ad ottimizzare al meglio l’energia della legna.

La nuovissima elettronica con tecnologia touch rende l’utilizzo del fuoco ancora più 
EJJEWGMRERXI��-P�HMWTPE]�MR�ZIXVS�GSRWIRXI�HM�TSXIV�TIVWSREPM^^EVI�MP�GEPSVI�W½SVERHS�PE�
WYTIV½GMI�QIRXVI�PE�VIXVSMPPYQMRE^MSRI�GSR�MGSRI�MRXYMXMZI�JEGMPMXE�P´EGGIWWS�I�PE�KIWXMSRI���
delle funzioni. L’interfaccia è in grado di dialogare con il termostato ambiente e gestire 
la ventilazione in base all temperatura richiesta.
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&45:@8IGL L’impasto refrattario &45:@tech è capace di accumulare energia abbattendo le emissioni 
inquinanti e di migliorare il rendimento e la produzione di calore regalando una splendida 
visione del fuoco su sfondo bianco.      


